
La plataforma de la serie GWNx, junto con el sensor AG01 de monóxido
de carbono (CO) o el sensor AG02 de dióxido de nitrógeno (NO2), ofrece
un medio práctico para detectar gases en el ambiente. El GWNx se monta
en una caja eléctrica de un solo elemento y se conecta al controlador del
edificio. En la GWNx se instala un único sensor AG01 o AG02 (se vende
por separado). Con este diseño, no es necesaria una nueva y costosa
instalación cuando un sensor llega al final de su vida útil. La plataforma
GWNx permanece instalada y el instalador sólo tiene que abrir la carcasa
GWNx para sustituir el sensor modular que hay en su interior, lo que
reduce los costes de mano de obra y el tiempo de inactividad.

ÁREA DE COBERTURA SENSORES DE DIÓXIDO DE CARBONO Y
DIÓXIDO DE NITRÓGENO 

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN
La figura de la página 2 muestra una distribución típica de sensores en un
aparcamiento. Cada sensor debe instalarse aproximadamente a metro y
medio por encima del suelo y puede cubrir aproximadamente entre 1.500
y 1.500 metros cuadrados de espacio abierto (1.500 metros cuadrados
equivalen a un radio circular de aproximadamente 12 metros).
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EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Plataforma de gas GWN

Sensor AG01 de Dióxido de
Carbono CO

Sensor AG02 de Dióxido
de Nitrógeno N02
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Plataforma de gas GWN + Sensor de CO ó Sensor de NO2
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